
 
 
 
 
 
 
 
 

ULM SG           SUPER GUEPARD  F-JHMM  Croisière :175km/h  
Cache pitot enlevé, téléphones éteints, casques bra nchés avant  montée dans l’ULM  

CONTACT BATTERIE OFF / CLES ENLEVEES / MAGNETOS OFF         BRASSAGE HELICE 

MISE EN ROUTE 
Contact général batterie (sous siège passager) ...... Ouvert (voyant rouge au tableau de bord allumé) 
Pompe manuelle (sous siège passager) ........... 5 pressions  
Robinets d’essence ...........................................  On 
Freins ................................................................  Bloqués 
Parachute.......................................................... Déverrouillé 
Commandes ......................................................  Libres et dans le bon sens 
VHF - Transpondeur .......................................  Off 
Starter ...............................................................  Si nécessaire (moteur froid) 
Sécurité ......................................................  Hélice dégagée – Personne aux abords 
Manette des gaz ................................................  Tirée (au minimum) 
Contacts 1 et 2 ..................................................  On   
Démarreur ........................................................  Enclenché 
APRÈS MISE EN ROUTE 
Pression d'huile ................................................  Vérifiée (> 2 bars) 
Régime ..............................................................  Maintenir 2000 t/mn  
Strobe ................................................................ On 
Compas électronique (MGL) .......................... On  
Starter ...............................................................  Fermé 
VHF ...................................................................  On (fréquence affichée) 
Transpondeur ..................................................  On / SBY (code 7000) 
Altimètre ...........................................................  QNH (pression notée) 
Portes ................................................................  Verrouillées (droite et gauche) 

   ����  ------------------------------------- Pour départ en navigation : Briefing DÉPART 
Radio (avant le roulage) .................................  Message 
 

ESSAIS-ROULAGE      avec volets rentrés  (essais pendant le roulage) 

Freins ................................................................ Enlever le scratch 
Essai freins .......................................................  Efficaces et symétriques 
Instruments de vol ...........................................  Vérifiés 
 

ESSAIS-MOTEUR      (au point d’arrêt)  
En maintenant le frein manuel serré : 
Température d'huile ........................................  Entre 50° et 120° 
Pression d'huile ................................................  Vérifiée (>2 bars) 
Régime moteur .................................................  3850 t/mn 
Test magnétos ...................................................  Effectué (perte <150 tours) 
 

 

EN SURLIGNÉ :  A CONNAITRE PAR COEUR  

 

ACTIONS VITALES ( VERIFICATIONS ) : AVANT DÉCOLLAGE ( au point d’arrêt) 

 
A :  Atterrisseur............................................................  Frein manuel serré  
C : Commandes ...........................................................  Liberté totale 
      Trim .......................................................................  Au neutre 
   Ceintures ................................................................  Attachées, serrées 
 Contact magnétos ..................................................  Vérif. On 1 + 2 
H : Huile (Pression + Température) ..........................  Plages vertes 

E : E :    Essence : ...............................  ................................ Ouvert et autonomie annoncée 
V :  Volets (débattement/symétrie) ............................... Position décollage 1er cran 
       Verrière ..................................................................  Verrouillée (droite et gauche) 
R :  Réglages .................................................................  Altimètre 

 ����    Transpondeur sur 7000 + ALT , puis --------------------  Briefing DÉCOLLAGE  
        Radio ......................................................................  Message 

CROISIÈRE 
����A l’altitude de croisière, ajuster le régime moteur pour la vitesse de croisière : 
Régime normal de croisière 4800 t/mn - Régime max de croisière 5000 t/min (Attention VNE)  
Température d'huile (4300 tours) ................................  Entre 90° et 110° 
Pression d'huile ..............................................................  Vérifiée (> 2 bars) 
   

APPROCHE 

   Volets : Sans volets : 90 km/h      Avec volets : 80 km/h       
  

APRÈS ATTERRISSAGE  (à vitesse contrôlée) 

Volets .......................................  Rentrés 
Compensateur ..........................  Neutre                 PARAMETRES  SPECIFIQUES  
                                                                         
                                                                             
                  AU  PARKING             
 
VHF ..................  Message, puis…OFF 
Gaz .......................... Plein réduit (30 s) 
Magnétos ......................................  OFF 
Clés ........................................  Enlevées 
Batterie (sous siège passager) .....  OFF 
Parachute……………………Verrouillé 
 
                                                                   
                                                                               
          
                                                                               
                                                                                          
 
    
 

AVANT DE LAISSER L’ULM : batterie off, cache-pitot  en place et nettoyage de l’appareil 
 
 
 

M A J  :  1 5 / 0 1 / 2 0 1 5  

Notez votre TEMPS DE VOL 

ATTENTION   
   Horamètre exprimé en 1/10ième d’heure 
   (Exemple : compteur à 3056 = 305 H et  
    6 dixièmes d’heure soit 305 H 36 mn) 

 
Décollage (Vr) 90 km/h 
Montée normale 100 km/h 
Vitesse Finesse Max(4300 t/mn) 90km/h 
Croisière normale (4800 t/mn)175 km/h 
Croisière maxi.(5200 t/mn)       190 km/h 
Vno          140 km/h 
Vne 210 km/h 
Masse max. au décollage 472,5kg 
Masse à vide 294 kg 
Conso.Croissière 13 à 18 l/h 
Essence consommable 2 x 30 l   
    
 
Limite vent de travers 30 km/h   


