
 

MCR-4S             MCR-4S  F-PGDU       Vp=115 kts  
Cache pitot et statiques enlevés, téléphones portab les éteints. 

MISE EN ROUTE 

   Freins G + D .......................................................  Serrés, verrouillés 
Robinet d’essence ...............................................  Ouvert sur le plus plein 
Commandes (avec volets rentrés) .....................  Libres et dans le bon sens 
Avionics AV ........................................................  OFF 
Master .................................................................  ON 
Feux anticollision ST ..........................................  ON 
Pompe électrique essence PP .............................  ON 
Starter .................................................................  Maxi (uniquement si moteur froid) 
Gaz.......................................................................  Plein réduit moteur froid 
 .............................................................................  Ou 1 cm moteur chaud 
Sécurité (verrière fermée-verrouillée 3 points)  Personne aux abords 
Magnétos sur Both, puis ....................................  Start 
APRÈS MISE EN ROUTE 
Régime .................................................................  2000 t/min 
Pression d’huile ..................................................  Plage verte dans les 30 s 
Pompe électrique essence  ..................................  OFF 
Avionics AV ........................................................  ON 
GPS / Radio ........................................................  ON, paramétré /  (+ fréquences) 
Transpondeur .....................................................  SBY, code 7000 
Altimètre .............................................................  QNH (pressions notées QNH/QFE) 
Gyrodirectionnel ................................................  Recalé 

���� --------------------------------------------- Pour départ en navigation : Briefing DÉPART  
Radio (avant roulage) ........................................  Message 

ROULAGE      avec volets rentrés  (essais pendant le roulage) 

Essai freins (à 2200 t/mn maxi) .........................  Efficaces et symétriques 
Instruments VSV ................................................  Vérifiés 

ESSAIS-MOTEUR    (au point d’arrêt)  

Freins G + D .......................................................  Serrés /  afficher 2400 t/mn 
Huile (Pression + Température) + T° culasse ..  Aiguilles hors zone rouge 
Régime-moteur ...................................................  3850 t/mn 
Sélection magnétos .............................................  Chute : 300 t/mn (max.) 
 .............................................................................  Ecart  : 100 t/mn 
Réchauffage carburateur ..................................  Chute :   50 t/mn (mini.) 
Ralenti  (en 3 sec) ...............................................  1900 t/mn (max.) 
Meilleur régime d'attente au sol .......................  2000 t/mn 

Attente au sol : attention aux T° culasse (135°C max) et huile (130°C max)  
couper le moteur en cas d’attente prolongée. 

EN SURLIGNE  : A CONNAITRE PAR COEUR  
Pour plus de détails, le MANUEL DE VOL reste la seule référence  (associé à la fiche de pesée) 
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ACTIONS VITALES ( VERIFICATIONS ) :  AVANT DÉCOLLAGE ( au point d’arrêt) 

A : Atterrisseur .....................................................  Sur freins G + D 
C : Contacts magnétos ..........................................  Both 
      Commandes .....................................................  Libre et sans point dur 
      Starter .............................................................  Plein avant 
      Réchauffage carburateur ...............................  Plein froid (plein avant) 
      Compensateurs ...............................................  Neutre (voyant vert) 
      Ceintures .........................................................  Attachées, serrées 
H : Huile (Pression + Température) ....................  Plage verte  
E : Essence ............................................................  Sur rés. le + plein, heure et autonomie notées 
      Pompe électrique ............................................  ON 
V : Volets ...............................................................  Débattement/Symétrie. 1er cran IMPERATIF 
      Verrière ...........................................................  Fermée-verrouillée 3 points 
R : Réglages ..........................................................  Gyrodirectionnel, Horizon, Altimètre 

�     Transpondeur sur  7000 + ACS, puis  -------------------- Briefing DÉCOLLAGE  
      Radio ............................................................... Message 
DECOLLAGE / MONTEE  

Puiss. décollage 5200 tr/min, Vr à 60 / 65 kt ..........................  Puis, montée initiale à Vi = 75 kt,  
A 500 ft sol: Pompe essence OFF .......................................................................  Puis accélération 
A Vi > 80 kt impératif, volets ........................................  Rentrés, plein gaz 5600 t/m 5 min maxi 
Assiette montée normale .............................................  Vi = 95 kt, W max continu : 5500 tr/min 

VENT ARRIERE 

Pompe électrique ....................................................................................................................... ON 
Sélection réservoir ..................................................................................................... Sur le + plein 
Réchauffage carburateur .............................................................................................. Plein froid 
Réduction puissance .................................................................................................... 4000 tr/min 
A Vi <<<< 85 kt (arc blanc) ................................................... Volets 1er cran, puissance 4300 tr/min 
APPROCHE / FINALE Vref  

Volets:           sans = 80 kt,            1er cran = 70 kt,             2ième cran = 65 kt,            full = 61 kt 

APRÈS ATTERRISSAGE  (à vitesse contrôlée)  
Volets ..............................................  Rentrés                     
Compensateur ..................................  Neutre 
                   AU PARKING                                       
Frein de parking ....... Sur freins G + D Vso masse max 47 kt 
Régime ................................  2000 t/min Vs17° masse max 50 kt 
Pompe essence ............................... OFF Vs1 masse max 60 kt 
Radio / GPS ..........  Message, puis OFF Va (manoeuvre) 118 kt 
Transpondeur ............  7000, puis OFF Vi d’évolution (tout réduit) 75 kt  
Avionics AV .................................  OFF Vi finesse max. 92 kt 
Régime-moteur ..................  3000 t/min Masse max. au décollage 680 kg 
En même temps :                                                 Attention:  Masse bagage   20 kg maxi 
> Puissance ........................  Tout réduit Croisière normal  5200 t/min 16 l/h 
> Magnétos ...............  OFF (clé retirée) Croisière rapide   5400 t/min 18 l/h 
Feux anticollision ST ...................  OFF     Essence consommable 2 x 58 l                       
Batterie .........................................  OFF Limite vent de travers 15 kts 

 
 

PUIS : casques - ceintures attachées, cache-pitot statiques en place 
 

  PARAMETRES SPECIFIQUES 


